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¡Gracias por la compra de este producto Suncast®! 

Regístrese en los 90 días siguientes a la compra para activar la garantía! 
No es necesario registrarse para los productos con una garantía de 90 días o menos. 

1. Verifique el plazo de garantía de su producto visitando www.suncast.com/warranty 
(los productos con un pla7o de garantía de 90 días o menos no requieren registro). 

2. Para completar el registro: llene el formulario y cargue por internet una copia de su 
recibo visitando https://support.suncastconn o escaneando el código QR. 

¿Alguna pregunta? 
Si tiene preguntas sobre el producto, asistencia para el armado, partes de repuesto y más, visite: 

https://support.suncast.com 
Suncast Corporation Customer Care 
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 

1-800-846-2345 

1-630-381-6309 



A Antes de Empezar... 

• Consulte a las autoridades locales sobre los permisos necesarios para la construcción de la caseta. 

Antes de la construcción de la caseta, consulte con el funcionario encargado del código de construcción local para 

revisar cualquier permiso o limitación de la construcción que se necesite. 

• Antes de comenzar con la contrucción de la caseta, es necesario contar con una base muy sólida y 

nivelanda. 

La información sobre la preparación del lugar está disponible más adelante en este manual. Una base que difiera de 

las especificaciones que figuran en este manual podría impedir el montaje correcto y dañar las piezas. 

• Lea las instrucciónes con atención antes del montaje. 

Este kit contiene piezas que puedan dañarse si se ensamblan de forma incorrecta o en la secuencia que no corresponda. 

• Siga las instrucciones. 

Suncast no se hace responsable du la sustitución de piezas perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto. 
ce_ • plit-? Indica que se necesita al menos 1 personal adulta adicional para completar este paso. 

IMPORTANTE 

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL LUGAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE ANTES DE DESEMBALAR TODAS PIEZAS. 

ABRA PRIMERO TODAS LAS CAJAS Y DISPONGA LAS PIEZAS DE FORMA OREDENADA. CADA CAJA PUEDE 
CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS DE ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS 
LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES. 

A Precaución 

• Se necesita una preparación adecuada del lugar. 

• La caseta no está diseñada para almacenar sustancias químicas inflamables, cáusticas ni corrosivas. 

• La caseta no está diseñada para usar como habitación ni para que lo utilicen los niños. 

• NO se pare ni se siente ni almacene elementos en el techo de la caseta. 

• NO ubique la caseta cerca de objetos calientes o que puedan calentarse. 

• No se debe apoyar artículos pesados contra las paredes, ya que esto puede provocar la deformación del panel y 
causar daños permanentes. 

• Suncast no se hace responsable por el daño que cause el clima ni el uso indebido. 

• Este kit contiene piezas con bordes filosos. Tenga cuidado al manipularlas. Se recomienda el uso de guantes de trabajo. 

• NO ubique la caseta cerca de áreas muy reflectantes (Nota: las ventanas de baja emisividad son más reflectantes 
que las ventanas estándar y pueden afectar la vida útil del producto). 

• El producto es resistente al agua, no hidrófugo. Ubique la unidad lejos de alcantarillas y canalones de lluvia para 
obtener un rendimiento óptimo. 
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A Cuidado y Mantenimiento de la Caseta 

• Inspeccione la caseta a intervalos periódicos para asegurarse de que se haya mantenido la integridad del 
montaje. Repare o sustituya las piezas rotas de inmediato. 

• Compruebe con regularidad que el lugar que ha elegido para colocar la caseta sigue estando nivelado. 

• Mantenga el techo limpio de nieve y hojas. 

• Para mantener el aspecto de su producto, le recomendamos que lo limpie con agua y jabón suave a 
intervalos periódicos. NO utilice cloro, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos y NO utilice cepillos de cerdas 
duras. Si no se efectúa la limpieza anual, el plástico podría mancharse de forma permanente. Este tipo de 
daño no está cubierto por la garantía. 

A Consejos para el día del Montaje 

• NO intente montar la caseta cuando haya viento fuerte. 

• Reserve el tiempo necesario para el montaje completo de la caseta. Un montaje incompleto de la caseta 
puede significar un riesgo para la seguridad. 

• Asegúrese de conseguir ayuda para levantar y asegurar las piezas en su lugar. 

• NO utilice una llave de torsión ni un taladro manual para ajustar los Easy Bolts. Use solo el Easy Driver 
suministrado. 

• Suncast proporciona elementos de sujeción adicionales para sujetadores pequeños para la comodidad del 
cliente. En algunos casos, habrá sujetadores pequeños de más una vez que se complete el montaje. 

Nota: Este producto contiene piezas que se utilizan en diferentes orientaciones para construir la caseta. 
Tenga en cuenta la orientación de las piezas que se muestra en este manual de instrucciones. Si no se 
siguen las instrucciones, las piezas podrían dañarse. Suncast no se hace responsable de la sustitución de 
piezas perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto. 
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Piezas - Paredes y Piso 

IMPORTANTE  

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA 
ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE 
LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS 
LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES. 

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUC-
CIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS. 

o o 
OB00433XXA 

OB00433XXA Panel de 
Panel Delantero Izquierdo Esquina zquierdo 

0  

OB00436XXB 
Panel Trasero 

x2 

OB0044610 
Piso 

OB00438XX 
Panel Delantero Derecho 

OB00437XXC 
Panel de Esquina Derecho 
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Piezas - Puertas 

o 
OB00439)0(C 

Puerta Izquierda 

0440631 
Pesitto con Anillo D 

x2 

o 
0631703 

Ventana de Puerta Izquierda 

Puerta Derecha 
OB00440)0(C 

0631702 
Ventana de 

Puerta Derecha 

0440919 
Empaquetadura de 

la Ventana 
x2 
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Piezas - Cabezal 

o 
1MRG01011 

Viga Cumbrera 
46.25" 

iii 

e 
OB00444)0( 

Cabezal Frontal 

o 

1MPG00001 
Soporte de Cabezal 

x2 

1M RG02002 
Viga de Cabezal Frontal 

57" 

o 
OB00445XXB 

Cabezal Trasero 

1MRG02001 
Viga de Cabezal Trasero 

62" 
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Piezas - Techo 

o 
0102231 
Tragaluz 

OB00448XX 
Panel del Techo Izquierdo 

o 
0440691 

Empaquetadura del Tragaluz 
x2 o 

1MRG09013 
Soporte L 

x4 

0102476 — lllumiventTM 

Base 
x1 

o 
0102475 — IllumivenrCubierta 

x1 

OB00447XX 
Panel del Techo Derecho 
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Piezas - Tornillería 

x6 

0480374 — 

0480337 — 

x6 

x6 

La tornillería aparece en tamaño 
Se proporciona tornillería adicio 

0480452 - 

x2 

x2 

0480445 — 

x4 

x4 

x9 

original (*a menos que se 
nal.-No se usa toda la tornil 

x22 

*Easy Driver 

indique lo contrario). 
lería. 

0480298A — 

d) 
x42 

0480314A — 

x68 
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Mangos de Puerta 

0463795A - Kit de Mangos de Puerta 

0480370 - 

#10 x 1" 
x4 

0102479 
x2 

0463797 - 
Kit de Pestillo de Puerta 

0480439 - 

.25" 
x4 

.25" .25" x 20 x1 1/2" 
x4 x4 

Hardware shown at actual size (*unless otherwise noted). Extra hardware provided. Not all are used. 
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Preparación del Lugar y Construcción de la Plataforma 
Los materiales NO se suministran con el kit de la caseta 

Importante:  

• Se debe preparar el lugar donde se instalará esta caseta. Es necesario colocar la caseta sobre una base a escuadra, plana, 

nivelada y construida correctamente, como se describe a continuación. Si no se lo coloca sobre una base a escuadra, 
plana, nivelada y construida correctamente, con el tiempo se hundirá, lo que podría distorsionar y dañar la caseta. Suncast 

no se hace responsable de la sustitución de piezas dañadas o bienes perdidos debido a una construcción de la base 

incorrecta. La garantía requiere una base construida correctamente, como se describe a continuación. 

• Complete la preparación del lugar y la construcción de la base antes de desembalar las piezas y comenzar el montaje. Para 

obtener consejos sobre la preparación del lugar, visite www.suncast.com, consulte al distribuidor o los códigos locales. 

Preparación del Lugar 

1. Consulte a las autoridades locales sobre los códigos de construcción y los convenios antes de comenzar a construir la base o a 
montar la caseta. 

2. Antes de excavar, consulte con los servicios públicos locales para determinar la ubicación de los cables, las tuberías, etc. que se 
encuentren bajo tierra. 

3. Decida qué tipo de base es la más adecuada para su instalación. La superficie de la base debe ser cuadrada, plana y estar  
nivelada. Siga las siguientes instrucciones para las opciones de base: 

Losa de Hormigón 

• Construya una losa de al menos 4" de espesor. 

• Se recomienda el uso de barra de refuerzo. 

Plataforma de Madera 

• Utilice madera para exteriores. 

• Coloque la plataforma de madera sobre un pilar de bloques 
o un lecho de cimentación. 

4. Complete los preparativos de la base de la siguiente manera: 

• Se puede colocar una barrera de vapor sobre la base para evitar la condensación excesiva en la 
caseta. Siga los códigos de construcción locales para colocar la barrera de vapor adecuada. 

• El terreno debe tener un declive hacia el exterior de la zona de base para facilitar el drenaje. 

• Es necesario anclar los paneles del piso a la base una vez finalizado el montaje. 
Los paneles del piso de la caseta incluyen areas planas donde se deben fijar los anclajes o los 
tornillos tirafondo. Se deben hacer los orificios en estas areas planas antes de fijar los paneles del 
piso a la base. 

Losa de Hormigón 

• Fije la caseta a la losa de hormigón con anclajes para 
mampostería de 3/8" con arandelas de 1". Los anclajes para 
mampostería y las arandelas de 1" están disponibles en la 
mayoría de las ferreterías locales. Se requieren 4 anclajes 
para mampostería para la caseta con puerta. 

"Las dimensiones permiten que la caseta encaje dentro de 1" de 
cada lado. 

Ejemplo de sección 
de anclaje 

Plataforma de Madera 

• Fije la caseta a la plataforma de madera con tornillos tirafondo 
de 1/4"-3/8" x 3" con arandelas de 1". Los tornillos tirafondo 
y las arandelas de 1" están disponibles en la mayoría de las 
ferreterías locales. Se requieren 4 tornillos tirafondo para la 
caseta con puerta. 

Nota: )as unicaciones ae sufecion ae piso ae ta caseta están 
diseñadas para alinearse con el diseño de la estructura inferior 
Asegúrese de que la parte delantera de los paneles de la base 
esté orientada correctamente en la plataforma para asegurarse 
de que los pernos de fjación encajen con la estructura inferior 
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Preparación del Lugar y Construcción de la Plataforma 
Los materiales NO se suministran con el kit de la caseta 

Espaciamiento crítico de la plataforma de madera 

LAS MEDIDAS A CONTINUACIÓN SON CENTÍMETROS. 

110.49 

74.93  74.93 .-

39.37 39.37 

—.-

19.37 

127 

119 38 

31.75 

31.75 

93.66 

21.59 

t 
FRENTE 
 217.17 

• Revise todas las medidas de espaciado importantes. 

Lista de materiales para la plataforma de madera 

Artículo 

a 

Cantidad 

2 

Tamaño (cm) 

127 cm x 108.6 cm x 1.91 cm 

b 4 5.08 cm x 15.24 cm x 31.75 cm 

c 2 5.08 cm x 15.24 cm x 217.2 cm 

d 7 5.08 cm x 15.24 cm x 119.4 cm 
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Pre Montaje 

Despega el film de ambos lados de la ventana de la 
puerta izquierda (N). 
Nota: Uno de los lados del film dirá " THIS SIDE OUT". 
Asegurese de que este lado quede hacia afuera al 
instalar la ventana. 

En el lado interior superior de la puerta izquierda (J), 
coloque un pestillo con anillo D (0) con 4 tornillos (UU) 
como se muestra. 

Coloque la empaquetadura (P) y la ventana de la puerta 
izquierda (N) dentro del canal de la puerta izquierda 
(J). Asegure con 13 tornillos (KK), comenzando en las 
esquinas. NO apriete los tornillos más de lo necesario. 

Nota: La parte cortada de la empaquetadura DEBE 
armarse en la parte superior del canal de la puerta. 

Repita la operación para la puerta derecha (K) y la ventana 
de la puerta derecha (Q). 

En el lado interior inferior de la puerta izquierda (J), 
coloque un pestillo con anillo D (0) con 4 tornillos (UU) 
como se muestra. 
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Desliza el soporte de cabezal (S) debajo de las lengüe-
tas en el pico del cabezal frontal (G) y asegúralo con 2 
tornillos (KK). NO aprietes demasiado los tornillos 

Coloque la cubierta lllumiventTM (Y) sobre la base (Z). 
Asegure desde abajo con 4 tornillos (KK). Coloque la 
empaquetadura (W) dentro de la base de lllumiventTM (Z). 

Coloque el cabezal frontal (G) en el suelo como se 
muestra. Coloca la viga del cabezal (U,57") en el 
bolsillo. Asegure con 6 tornillos (KK). NO aprietes 
demasiado los tornillos. 

Repita para el cabezal trasero (H) y la viga del cabezal 
(U2,62"). 

Coloque el ensamblaje de IllumiventTM (Y,Z,VV) sobre 
el panel del techo derecho (M). Asegure desde la 
parte inferior con 8 tornillos (KK). Atornille primero 
las esquinas. Asegúrese de que la base de plástico 
esté completamente asentada contra la junta en 
IllumiventTM.  
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o 
Coloque la junta para tragaluz (W) en el tragaluz (V). 
Coloca el tragaluz (V) sobre el panel del techo izquierdo 
(L). Asegure desde la parte inferior con 8 tornillos (KK). 
Asegúrate de que la costilla en las piezas de plástico 
esté completamente asentada contra la junta en el 
tragaluz. 

Montaje 

Crítico: Al instalar las esquinas, flexiona la esquina hacia atrás y hacia adelante varias veces. Esto ayudará 
a proporcionar una esquina cuadrada y garantizará un ajuste adecuado de los paneles. IMPORTANTE: NO 
flexiones en posición inversa, esto puede agrietar el panel. 

Alinea la lengüetas en la esquina frontal izquierda (B) 

con la ranura en el suelo (A). Baja el panel en la ranura 

y asegúralo en su lugar deslizando el panel hacia afuera 
del suelo. Nota: Usa un mazo de goma para "empujar" la 
esquina frontal izquierda (B) hacia la posición bloqueada. 

Incline un poco la esquina frontal izquierda (B) hacia 
adelante y doble la bisagra de la esquina. 
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Regrese la esquina frontal izquierda (B) a su posición 
vertical y alinee las lengüetas inferiores del lado derecho 
con las ranuras en el piso. 

Nota: Escuchará un chasquido cuando la lengüeta esté 
completamente enganchada. 

Alinee las lengüetas de la parte inferior del panel 
lateral (C) con las ranuras frontal y trasera. Descienda 
el panel dentro de las ranuras y asegúrelo en su lugar 
deslizándolo hacia la esquina frontal. 

Nota: Use un martillo de caucho para "empujar" el panel 
lateral (C) a su posición trabada. 

Antes de seguir adelante, asegúrese 
de que la esquina esté encuadrada 
(vista desde arriba) en donde se une 
con el piso y que el panel esté al ras 

(vista lateral) con el piso. 
Si no es así, repita los pasos 10 a 12 

hasta que cuadre y esté al ras. 

Incline un poco la esquina trasera izquierda (C) hacia 
afuera y doble la bisagra de la esquina. 

16 



16 

Regrese la esquina trasera izquierda (C) a su posición 
vertical y alinee las lengüetas inferiores del lado 
derecho con las ranuras en el piso. Nota: Escuchará 
un chasquido cuando la lengüeta esté completamente 
enganchada. 

Asegure la esquina trasera izquierda (C) con 4 easy bolts 
(II) trabajando desde el suelo hasta el techo. 

Antes de continuar, asegúrese de que la esqui-
na quede en ángulo recto (vista superior) en el 

punto de contacto con el piso y de que 

el panel esté al ras (vista trasera) con el piso. 

Si no lo está, repita los pasos del 14 al 16 hasta 

que quede en ángulo recto y al ras. 

Vista superior 

0 

Vista trasera= 

 —  — 

Repita los pasos 10 a 18 para los paneles restantes. 
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Coloque el cabezal frontal (G) sobre la abertura de la 
puerta y ajusta las dos patas de soporte sobresalientes 
en los bolsillos moldeados en las esquinas frontales. 
Asegure el cabezal frontal usando 2 tornillos (KK) en 
cada esquina frontal. 

Coloque el cabezal trasero (H) sobre las paredes 
traseras y ajusta las cuatro patas de soporte 
sobresalientes en los bolsillos moldeados en las 
paredes traseras. Asegura el cabezal trasero usando 
8 tornillos (KK). 

Levante la viga cumbrera (R) y colócala en el soporte de 
cabezal trasero (S). Asegure con 1 perno (BB) y tuerca 
de bloqueo (CC). 

Repita este proceso para el soporte de cabezal frontal. 

Nota: Es posible que sea necesario empujar ligeramente 
hacia adentro o hacia afuera los paneles del cabezal 
para alinear la viga cumbrera con el soporte mientras se 
desliza en su lugar 
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Antes de continuar, localiza e identifica los seis ranuras 
en el lado interior del panel del techo izquierdo (L). 

Coloca el techo izquierdo (L) directamente sobre las tres 
lengüetas en el lado izquierdo del cabezal frontal (G) y 
las tres lengüetas traseras sobre el cabezal trasero (H). 
Con las ranuras del techo izquierdo colocadas sobre/las 
lengüetas del cabezal, verifica la alineación en todos los 
seis puntos. 

Antes de continuar, localiza e identifica las seis 
lengüetas del cabezal frontal y las seis lengüetas del 
cabezal trasero. 

Desliza el techo izquierdo (L) hacia abajo hacia el 
exterior de la caseta 
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Repita los pasos 23-24 para el techo derecho (M). 

Desde fuera de la caseta, empuja hacia abajo el ex-
tremo del techo derecho (M). Desde dentro de la caseta, 
asegura el techo al rincón frontal derecho (F) y al rincón 
trasero derecho (E) con 4 tornillos (KK). Repita este 
proceso para el techo izquierdo (L). 

Desde el exterior de la caseta, presiona hacia abajo 
donde se unen los paneles del techo. Desde el interior de 
la caseta, asegura los techos izquierdo y derecho (M,L) 
juntos usando 4 arandelas de sellado de goma (EE) y 4 
tornillos de sellado (DD). 

Levanta el soporte L (X) en posición contra el techo. 
Desliza el soporte en L (X) en los cabezales frontal y 
trasero. 
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Asegura el soporte L (X) a la parte inferior del techo con 3 
tornillos (KK). 

Coloque la puerta derecha (K) en posición vertical con 
las tres monturas de bisagra orientadas hacia la derecha. 
Deslice e instale 1 placa de bisagra metálica (AA) sobre 
cada soporte de bisagra. Rote las bisagras hacia fuera de 
la puerta. 

Repita los pasos 28-29 para asegurar los soportes L 
restantes (X). 

Con la placa de la bisagra abierta, deslice 1 bisagra 
sobre cada receptáculo en el interior del panel frontal 
derecho. 

Nota: Use un martillo de caucho si es necesario. 
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Asegure cada placa de bisagra metálica con 1 tornillo 
(FF) y tuerca (GG). 

Repita los pasos 31 a 33 con la puerta izquierda (J). 

Inserte tornillos (TT) dentro de la placa del pestillo 
izquierdo (NN) y a través de la puerta izquierdo. 
Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, 
asegure cada tornillo con 2 arandelas (RR) y tuercas (SS). 

Inserte 2 tornillos (TT) dentro de la placa del pestillo el 
derecho (00) y a través de la puerta derecho. Sujetando 
la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure 
cada tornillo con 2 arandelas (RR) y tuercas (SS). 

Desde el exterior de las puertas, inserta los vástagos 
de los mangos (MM) en los agujeros de las puertas 
izquierda y derecha. En el interior de las puertas, coloca 
arandelas (PP) en cada vástago del mango y asegura 
cada una con 1 tornillo (QQ). 
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Coloque un candado de 5/16" (no suministrado) en el 
cierre de la puerta para asegurar la caseta correctamente. 

Nota: Para mantener la cobertura de la garantía, 
el producto debe estar cerrado con candado en 
todomomento en el que no esté en uso. 
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